KL-D111系列高速栏杆机                                             安装使用说明书
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1、特色简介

· 高速公路专用力矩栏杆机，设计使用寿命达500万次以上，砸人砸车无损伤；

· 工作环境零下35度到零上70度；

· 自主专利一体模具成型铸铝架构，加工精度小于0.2mm，三重防雨结构；

· 无独立减速机，减少故障点；

· 32位高性能处理ARM内核，7
2MHZ性能处理能力，保证用户操作快速响应；

· 支持3D立体的设备状态检测，高速的采样频率以及高达10位数据采样精度，保证设备工作快速、平稳；开机自动给校准，完全规避现场安装差异导致的重新调教工作；

· 支持TCP/IP协议，允许用户通过网络远程控制设备状态，并可以实时获取终端工作状态及事件信息；

· 支持WEB服务器功能：允许用户基于任意IE浏览器访问设备，并对设备参数进行查询、修改；

· 安全的信令加密通信及访问密码保护，有效防止恶意的网络攻击；

· 多种速度机芯可选，适合车流量较大对安全级别较高的车辆出入口、港口、机场高速收费站等场所。

2、主要性能指标
· 主要技术参数
性能指标：               KL-D111                        KL-D111 S

电源电压：               AC220V                         AC220V        

电源频率                 50/60Hz                       50/60Hz       
电机额定功率：           80W                            80W          
电机额定转速：           30 r/min                      22r/min                        


电机额定转矩：           20N·m                         20N·m           


标准栏杆长度：           2.5M                           3.00M          

运行噪音：               ≤60dB                        ≤60dB        

栏杆起杆时间：           0.9s                            1.4S       

栏杆落杆时间             1.0S                            1.6S       

运行寿命：               ≥500万次                     ≥500万次 

· 使用环境
环境温度：-35ºC～+75ºC

相对湿度：50％～90％

3、安全注意事项
3.1一般事项
· KL-D111系列高速栏杆机经过严格的设计、制造和测试，在出厂前已做好适当的调整。在安装、使用中，如果不严格安装说明书的要求进行操作，可能会带来人身的伤害或设备的损坏；

· 为了确保您的操作安全，并减少不必要的事故发生，安装之前请详尽地阅读操作规程，并严格按照安装手册进行操作。

· 正确安装和使用高速挡车器，才能全面得到生产商所承诺的质量承诺和完善的售后服务；

· KL-D111系列高速栏杆适用于高速公路、停车场出入口、海关卡口的自动收费系统等场合；

3.2安全事项
· 栏杆起落时，严禁任何人在其下站立、行走；在栏杆被撞转动90º的范围内，严禁站立人及摆放物品；
· 操作时，须注意观察栏杆起落情况及其周围情况。在栏杆起落过程中，若无特殊情况，不应停止其起落；

· 停电时，应切断电源，将栏杆手动抬起（直接抬杆）；来电后，再接通电源；

· 安装及布线必须依照建筑施工标准和电气操作规程进行；

· 必须把电源线连接到有接地保护的插座上，禁止去掉电源线上的接地引线；

· 调整拉簧、设置运行模式、安装红外线检测装置等，务必请专业人员进行操作。
3.3安全标志
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在安装使用自动拦杆时，请注意使用手册中以下符号：
· 警告
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在使用手册中使用此符号表示，必须严格按要求进行操作，否则有可能造成严重的人身伤害；

· 注意
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在使用手册中使用此符号表示，必须严格按要求进行操作，否则有可能造成设备的严重损坏；

· 提示
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在使用手册中使用此符号表示相关的和有用的提示；
4、安装说明
4.1 包装清单

1.高速挡车器*1    2.安装压铁*2   3.使用手册*1  4.夹杆头  5.膨胀螺钉*4   6.钥匙*1  7.合格证    8.手动按钮(或遥控器)

4.2 辅设地基
根据现场实际情况，确定自动栏杆机的安装位置（非混凝土基础应做

混凝土基础）。依照国家标准《GBJ232电气装置安装工程施工及验收规

范》中的有关规定敷设走线管（G3/4’）。图4.1为厂商推荐的自动拦杆

及其附件典型安装布置示意图：
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4.3安装机箱
确定自动拦杆的安装位置，并预埋固定机箱用地脚螺栓（四只）。安

装时可使用随机配发的安装模板打孔，并注意使防撞机构的脱开方向与车

辆的通行方向一致。其预埋尺寸及相关尺寸如图4.2所示：
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检查随机附件，取出随机配发的压板将高速挡车器主体固定在基座上。需要调整高速挡车器方位时只需将螺母旋松，然后按需要调整自动拦杆到合适位置和角度，再把地脚螺栓紧固即可。
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 4.4安装栏杆
· 按照图4.4示，从栏杆机主轴上取下两颗螺钉，将随机附件（夹杆头）安装在栏杆机主轴伸出端的凹槽内。用取下来的M10螺栓将夹杆头与栏杆机主轴固定
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图4.5安装栏杆

· 取出栏杆，把栏杆的尾端用螺钉穿在夹杆头上，以螺钉为旋转中心，用力把栏杆旋入夹杆头中，如图4.6，用扳手把栏杆后螺钉拧紧，防止松脱。
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  图4.6安装栏杆完成后

· 安装完成后，检查栏杆（关闸时）是否在理想位置，如果栏杆位置不满意，可按下图进行调整。




图4.7栏杆水平调整

· 用内六角扳手缓缓松开图4.7中的两个调节螺钉（M12），这时，栏杆就处于自由状态了，把栏杆调整至理想位置，再把调节螺钉拧紧，栏杆调整完成。

5控制板说明及接线方法
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图5.1 控制板

5.1 控制面板说明：
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道闸原点

AB相编码器原点
1.控制器断电重新上电按抬杆或者落杆会自动找原点,并且成功后才可以正常抬落杆；

2.控制器不断电在F-xx模式(F-04除外)下长按停止键直到垂直灯闪后放开，再按上下任意键会自动找原点；
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	显示项内容说明:

本控制器主要有两种功能一个是F-xx功能用于学习和监控，一个是P-xx功能用于修改使用参数，常按功能键2-3秒可来回切换F和P功能



	显示内容
	说明
	备注

	F-00
	监视参数编号
	按功能键可切换编号

	P-00
	设置参数编号
	按上/下键可切换编号

	20
	当前显示值
	　


道闸位置学习

编码器旋转角度范围0-250度（3500-1000）(备注:AB相编码器模式找到原点后才能学习位置)
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参数设置功能表（P-XX功能表）

	编号
	内容
	范围
	单位
	
	编号
	内容
	范围
	单位

	P-00
	抬闸第一段频率
	10--100
	HZ
	
	P-20
	抬闸时间限制
	0.5-20
	秒

	P-01
	落闸第一段频率
	10--100
	HZ
	
	P-21
	落闸时间限制
	0.5-20
	秒

	P-02
	抬闸减速角度
	0.5-100
	度
	
	P-22
	无地感落闸时间
	0.1-999
	秒

	P-03
	落闸减速角度
	0.5-100
	度
	
	P-23
	遇阻反弹功率
	50-500
	W（不要改）

	P-04
	抬闸加速度
	0.03-2
	秒
	
	P-24
	功率限制
	50-500
	W（不要改）

	P-05
	落闸加速度
	0.03-2
	秒
	
	P-25
	自动落延时
	0.1-99
	秒

	P-06
	抬闸减速度
	0.03-2
	秒
	
	P-26
	老测试间隔时
	0.1-999
	秒

	P-07
	落闸减速度
	0.03-2
	秒
	
	P-27
	----
	
	

	P-08
	抬闸第一段力度
	30-150
	%
	
	P-28
	----
	　
	　

	P-09
	落闸第一段力度
	30-150
	%
	
	P-29
	----
	　
	　

	P-10
	抬闸第二段力度
	30-150
	%
	
	P-30
	遇阻反弹灵敏度
	0-300
	X 10ms

	P-11
	落闸第二段力度
	30-150
	%
	
	P-31
	----
	　
	　

	P-12
	抬闸停止频率
	1-100
	HZ
	
	P-32
	遥控功能
	0-1
	0开启1关闭

	P-13
	落闸停止频率
	1-100
	HZ
	
	P-33
	继电状态输出
	0-1
	0关闭1开启

	P-14
	红绿灯状态输出
	0-1
	0=开1=关
	
	P-34
	扬声器
	0-1
	0关闭1开启

	P-15
	回原点力度
	0-1
	0=大1=小
	
	P-35
	无地感落闸
	0-1
	0关闭1开启

	P-16
	抬闸保持频率
	1-100
	HZ
	
	P-36
	编码器开启
	0-1
	0关闭1开启

	P-17
	落闸保持频率
	1-100
	HZ
	
	P-37
	三键遥控
	0-1
	0关闭1开启

	P-18
	抬闸保持力度
	30-150
	%
	
	P-38
	减速缓冲曲线
	0-1
	

	P-19
	落闸保持力度
	30-150
	%
	
	P-39
	备用
	0-1
	0关闭1开启

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注:

P-14  红绿灯状态输出   设置0 输出为三种状态（抬限，落限，中间），设置1为两种状态

P-15  回原点力度       设置0 上电自动找原点力量大，设置1上电自动找原点力量小(程序版本为616以上才有此功能)
P-33  继电器状态输出   设置0 抬或落到位后相应继电器保持输出,设置成1则输出1秒钟关断

P-34  扬声器           设置0 扬声器不工作,设置1抬或落扬声器会响0.5秒
P-35  无地感落闸       设置0 不启用,设置1抬杆后到P-22参数时间则闸会自落下

P-36  编码器开启       设置0 感应器限位模式,设置1编码器限位模式

P-38  减速缓冲曲线     设置0 抛物线减速 ,设置1  S曲线减速
注意：按照参数规定范围设置。请不要随意修改；否则会导致系统工作不正常及危险；
设置系统参数步骤
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监视参数功能表（F-XX功能表）
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切换显示监视参数步骤

  按  ”功能” 键0.5秒切换递加一次显示模式,可以观察控制器运行参数状态,切换到编号P-12再按” 功能”则回到编号0依次循环.
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自动测试模式

自动测试功能只能F-XX模式下完成，在F模式下同时按住上下键直到停止灯闪烁然后放开（一般为5秒），自动测式起落杆时间可在P-26号参数里修改（1-99秒），解除自动测式在F模式下按停止键即可。

5.2 简易接线说明
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· 空气开关接AC220V，挡车器必须接地；

· 抬杆信号接公共端和开闸；

· 落杆信号接公共端和关闸；

· 地感信号接公共端和地感使能。

6、常见故障以及排除方法
故障1：落闸到位后，栏杆不水平。
原因：安装基座不水平。
解决方法：如图6.1，打开箱盖，用内六角扳手（M12）拧松落杆不水平调节螺钉,把栏杆校正至理想水平状态后，拧紧螺钉。
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图6.1

故障2：落闸时，栏杆没到位。
原因：电压不够或弹簧调节不平衡。
解决方法：打开箱盖，用扳手（M8螺母）将弹簧锁紧螺母拧松，再拧动弹簧调节螺栓来调节弹簧拉力大小；电压不够，则减小弹簧拉力。注意，两个弹簧调节螺栓要均匀调节，以免破坏螺栓螺纹。
注：抬闸或落闸栏杆不稳定（抖动厉害）时，也按故障2的解决方法来调节。
7、维修和保养                                                
[image: image15.wmf]
每三个月一次
1、检查各紧固性的紧固情况，松动的应予旋紧。

2、各个转动部位注入润滑油。
每六个月一次
检查各转动部件的磨损情况，磨损严重的零部件应及时修理或更换。

8、安装记录
安   装   日   期：                                              
购   买   地   点：                                     
电   话   号   码：                                      

安   装   人   员：                                       

售 后 服 务 电 话：                                          
服   务   记   录：                                                                            
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图4.1





地基敷设示意图





图4.2





预埋尺寸及安装尺寸





图4.3  


箱体调整方法





图4.4


拦杆安装示意图











警告！


在调整拦杆之前，必须确保电源已切断。在调试完毕装回箱盖之前，绝不允许接通电源！否则可能造成严重的人身伤害！
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注意：


挡车器


必须接地





应经常清箱体表面的灰尘杂物，保持自动拦杆清洁。如若出现有关技术方面的故障，应首先对照故障诊断和处理方法进行初步检查。对于解决不了的问题，应请专业技术人员进行维修和操作。
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